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Essence

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

• Evite de devoir vidanger le réservoir.
• Contient jusqu’à 99% de composés

polluants de moins que l’essence ordinaire.
Conservez dans un endroit frais et ventilé.
Danger : Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et 
de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer 
somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 
des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du 
récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel antidéflagrant. Utiliser des outils ne 
produisant pas d’étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges 
électrostatiques. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après 

manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de 
protection. EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON, un médecin. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. Recueillir le produit 
répandu. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient 
fermé de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir 
au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans une 
installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient : 
Naptha d’alkylation à large intervalle d’ébullition (pétrole), contenant 
du butane naphta modifié à point d’ébullition bas. Combinaison 
complexe d’hydrocarbures produite par la distillation des produits de 
réaction de l'isobutane avec des hydrocarbures mono- oléfiniques dont 
le nombre de carbones varie généralement de C3 à C5. Se compose 
d’hydrocarbures en majorité saturés et ramifiés dont le nombre de 
carbones se situe principalement dans la gamme 
C7-C12, avec quelques butanes, et dont le point 
d’ébullition est compris approximativement entre 
35°C et 200°C; Isopentane, 2- methylbutane.
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