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XTEC 0W30 ST 
 
 
DESCRIPTION 
 

XTEC 0W30 ST BARDAHL est un lubrifiant moteur entièrement synthétique de dernière 

génération, conçu pour répondre aux exigences des moteurs essence et Diesel Euro 6, 

notamment ceux équipés de systèmes de post-traitement tels que les filtres à particules (DPF) 

et les catalyseurs SCR. Il convient particulièrement aux véhicules du groupe Stellantis 

(Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Opel), ainsi qu’à certains modèles Ford, Toyota ou Hyundai/Kia 

nécessitant un lubrifiant conforme à la norme ACEA C2. 

PROPRIÉTÉS 
 

Grâce à son grade de viscosité 0W30 et à sa formulation Low SAPS, XTEC 0W30 ST BARDAHL 

permet : 

• Une excellente protection du moteur lors des démarrages à froid, 

• Une réduction de la consommation de carburant, 

• Une diminution des émissions de CO₂, 

• Une durabilité accrue des systèmes de dépollution. 

 
SPÉCIFICATIONS 
Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous : 

ACEA C2 

PSA B71 2312 

FCA 9.55535-DS1 / 9.55535-DH1 

TOYOTA/HONDA/HYUNDAI/KIA Selon recommandations constructeurs 
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

Propriétés Méthode Unité Valeur Typique 

Apparence - - Claire et translucide 

Densité, 15°C ASTM D 4052 g/ml 0.846 

Viscosité, 100°C ASTM D 445 mm²/s 9.45 

Indice de viscosité ASTM D 2270 - 194 

Point d’écoulement ASTM D 97 °C -50 

Point d’éclair (COC) ASTM D 92 °C 216 

Indice de base total ASTM D2896 mg KOH/g 7 

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité. 

 

RECOMMANDATIONS 

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l’utilisation de ce 
produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité. 

Consulter systématiquement le manuel du constructeur. 

Stockage : il est recommandé d’utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans 
l’emballage d’origine fermé, protégé de la lumière, de l’humidité et des températures 
excessives. 

 
RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS 
 

 
 

35633 3 x 5L 

35637 205L 


