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XTC C60 0w40 
DESCRIPTION 
 
L'huile synthétique XTC C60 0W40 est un lubrifiant de qualité supérieure pour les moteurs à 

essence aspirés ou suralimentés et pour les moteurs diesel et turbodiesel à injection directe. 

Sa formule spéciale entièrement synthétique permet d'obtenir des performances 

extraordinaires en termes de résistance à la dégradation thermique et de résistance du film 

lubrifiant même dans les conditions d’utilisation les plus sévères, permettant d'allonger 

l'intervalle de vidange jusqu'à la limite maximale fixée par le fabricant. 

Ses propriétés rhéologiques extraordinaires permettent une lubrification immédiate au 

démarrage à basse température et, en fonctionnement, d'augmenter le rendement 

énergétique du moteur. 

Grâce à ses propriétés viscosimétriques, l'huile synthétique XTC C60 0W40 est capable de 

réduire la surconsommation de carburant et en même temps de réduire l'usure due à la 

diminution de la viscosité à haute température. 

Grâce à la technologie Bardahl et à l'efficacité de la formule Polar Plus et du Fullerène, l'huile 

synthétique XTC C60 0W40 permet, d'une part, une réduction significative des frottements au 

profit des performances du moteur et de la protection de ses pièces mécaniques, et d'autre 

part, de garder le moteur propre en prolongeant sa durée de vie avec une efficacité maximale. 

L'huile synthétique XTC C60 0W40 convient aux moteurs hautes performances qui nécessitent 
des lubrifiants à faible viscosité. 
 
SPÉCIFICATIONS 

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous : 

ACEA A3/B4 

API SN 

MB 229.3/229.5 

VW 502.00/505.00 
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PORSCHE A40 

RENAULT RN0700/RN0710 

FORD 937-A 

 

PROPRIÉTÉS 

✓ Contrôle maximal de l’usure 
✓ Maximise les performances du moteur 
✓ Prolonge la durée de vie et améliore la propreté des pièces moteur 
✓ Facilite le démarrage et lubrifie immédiatement à basses températures 
✓ 100% synthétique 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
 

Viscosité à 40°C 79,8 

Viscosité à 100°C 13,9 

Densité à 15°C 0,845 

Index de viscosité 180 

Point éclair 220 

Point d’écoulement -52 

Cendres 9,7 
Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité. 

 

RECOMMANDATIONS 

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l’utilisation de ce 
produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité. 

Consulter systématiquement le manuel du constructeur. 

Stockage : il est recommandé d’utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans 
l’emballage d’origine fermé, protégé de la lumière, de l’humidité et des températures 
excessives. 

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS 
 

300040 24x1L 
300053 60L 

300054 200L 

 


